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ご要望の計量精度が出るように、
機器と設定の調整を⾏います。 設定調整後、

再度テストを
⾏います。

粉体到着

テスト事前準備

よし、
この装置で
いこう︕

粉体計測（無料）で
粉末の付着性、凝集性、
嵩比重など物性をチェック

設定調整

・供給速度は︖
・供給量は︖
・精度は︖
・条件を変えると
どう変化する︖ ⼀番良い条件で

連続計量・供給
します。

なるほど︕

テスト内容を動画で確認できます。
装置使用時の改善点・アドバイスな
どもレポートでご報告致します。

操作方法や片付け等の説明は
動画でも⾒られます。

その後のサポートも
⾏っています。

テスト後の後片付け、
装置の分解・洗浄を
⾏います。

ここまでがテストの⼀連の流れです

テスト

後日
結果報告

基本となるテスト費用は
ホームページに記載があ
ります。テスト内容にも
よりますので、お問い合
わせ下さい。

※部品費が発生する場
合には、別途費用にな
ります

※汚れやすい粉末の場
合は、別途費用が発生
する場合があります

※条件が多い場合は、
複数日数分の費用とな
ります

実際に粉末を装置
に入れ、ご指示
いただいた条件に
沿い、計量や供給
を⾏います。

標準仕様装置ではうまくいかな
かった場合、オプション部品を
作成することもあります。

再テスト

よし︕


