
計量重量から探す 精度早見表
計量したい重さの行を見ると、供給機の候補と誤差の目安が分かります。

製品

供給機イメージ図

ゼロバランサーコンパクト ゼロバランサー

コンパクト用 Y管型 底面型

画像はZC100

計量する重量
型式：ZC15
容量：15cc

型式：ZC100・
ZC500

容量：100・500cc

型式：ZY1.5S
容量：60cc

型式：ZY2.0S
容量：160cc

型式：ZS110
容量：110cc

型式：ZS250
容量：250cc

型式：ZS650
容量：650cc

10mg～1g ±1mg ±1mg ±1mg — ±1mg ±1mg —

1g超～10g — ±1mg ±1mg ±10mg～
±1mg

（3gまで）
±1mg ±0.1g

10g超～30g — ±1mg — ±10mg～ — — ±0.3g

30g超～100g — — — ±10mg～ — — ±1g

100g超～1kg — — — — — — ±10g

※この表は最高秤量精度の目安です。粉体や設定によって変わるため、必要な精度は実際にご使用粉末を使用した計量テストで確認します。

●— は標準の計量範囲外。各数値は粉の性状、天びん、計量時間の設定で変わります。

●ZS250は仕様変更で100gまで計量可能な場合があります（上記の±1mgを100gまで保証する意味ではありません）。

●ZS650の数値は各重量帯の上限重量に対して±1%で置いた保守的な目安です。
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