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ホームページリニューアル中　表示がない・リンクがない箇所があります。ご迷惑をおかけいたします。
	





















	





	粉体機器設計・製造・提案
	








アルファ株式会社
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お問い合わせ

Log In



	






















	








	役立ち情報



	








役立ち情報
	














粉体講座
	
















粉末の種類と特性
様々な粉末
粉の粒径や形状
実績

 
	











専門用語説明
JIS試験用粉体
安息角
かさ比重
凝集性
付着性
流動性

	




















装置講座
	
















供給・計量
粉体計量供給機比較
供給機選択の仕方
脈動

	











貯槽
ラットホール現象
ブリッジ現象
ホッパー



	




















お困りごと事例
	
















計量作業でよくあるお悩み～手で計量する現場の場合～
供給作業でよくあるお悩み



	


























	ご利用ガイド



	








ご利用ガイド
	














粉体をお取り扱いのお客様へ
	
















計量・供給作業に関する知識
アルファがお手伝いできること
お困り事
	











粉体知識・情報検索
天秤に関する情報
粉体工業展のご案内
	




















粉体作業のシステム化をご検討中の方へ
	
















製品検索
システム化事例
ご購入までの流れ

 
	
































アルファ製品の使用をご検討中の方へ
	
















製品検索
事例集
アルファ製品見学のご案内　WEB工場見学
お客様の声
	











お取引きに関するご案内
ご購入までの流れ
レンタルのご案内
資料・カタログのご案内
装置図面ダウンロード
	




















アルファへご相談をご検討中の方へ
	
















時間をかけないお問い合わせ方法
お問い合わせシート一覧
資料・カタログのダウンロード
装置図面ダウンロード

 
	











ご購入までの流れ
お取引条件
代理店
お車をご利用の場合
公共交通機関をご利用の場合
	




















製品をご使用中の方へ
	


















取り扱い説明書
よくあるトラブルと解決法一覧
新商品・新機能のご紹介
お問い合わせ先
	










































	製品案内



	








製品案内
	














粉体計量
	















計量機案内
ゼロバランサー
ミリゼロ計量機
ミリフィーダー計量機

	








パウロ
振動フィーダー
ゼロバランサー使用事例

	


















粉体供給
	















粉体供給機案内
ダストディパーチャー
ミリフィーダー供給機

	








ミリゼロ供給機
アルファフィーダー
製品事例

	


















粉末焼成
	















焼成機案内
ロータリーキルン
製品事例

	





















粉末造粒
	















造粒機案内
グレインメーク
製品事例

	





















設備施工
	















設備施工改善事例
周辺設備選定・販売
新規設備製作
設備改修
特注製品製作
特注部品製作

	


















事例集
	















 
	

































	サービス



	








サービス
	














資料・カタログ
	
















お問い合わせシート
テストサービス
レンタルサービス
展示会配布

	
































お打ち合わせ
	
















WEB会議
ご来社
ご訪問
お電話
	











仕様決め
構造図・仕様書作成
ご購入までの流れ
	




















粉体テスト・試験
	
















WEB工場見学
テスト一覧
	











改善事例　テスト
無料粉体テスト：粉末確認テスト
有料粉体テスト：単独テスト

	




















試験機レンタル
	
















改善事例　レンタル
粉末計量機レンタル
粉末焼成機レンタル

	
































装置設計・製作
	



















	






































	サポート



	







サポート
	














お問い合わせ
	
















AIチャット
お問い合わせシート
お問い合わせフォーム
	
































会員登録について
	
















個人情報の利用目的について
お客様ページ見本
	
































お取引について
	
















ご購入までの流れ
お取引条件
代理店
	
































取り扱い説明
	

















































費用について
	
















装置費用
レンタル費用
テスト費用
送料について

	
































よくある質問
	





















































	企業情報



	








企業情報
	














会社概要
	
















会社沿革（歴史）
納入実績
お取引先


 
	




















企業理念
	
















弊社の強み

 
	




















アクセス
	
















お願い・ニュース
お車をご利用の場合
公共交通機関をご利用の場合
会社周辺情報

	




















採用情報
	
















現在の募集状況
正社員ご希望の方へ
パート勤務をご希望の方へ
アルバイト社員ご希望の方へ
	


























ニュース
	
















2016～2020
2010～2015
2006～2009　その他
	
































サイトマップ
	
















製品案内　サイトマップ
ページ　サイトマップ
	






































	お客様ページ





	

















アルファ-トップ



 製品案内



 粉体供給



 ミリフィーダー供給仕様







	













ミリフィーダー供給仕様
	






粉体供給
	




















	
粉体供給機案内


粉体供給改善事例





ダストディパーチャー


特長　ダストディパーチャー

供給動画

テストレポート

ダストディパーチャー使用事例





ミリフィーダー供給仕様


特長　ミリフィーダー

供給動画　ミリフィーダー

ミリフィーダー使用事例





ミリゼロ供給仕様


特長　ミリゼロ供給仕様

動画　ミリゼロ供給機

使用事例　ミリゼロ供給仕様





アルファフィーダー



	

















	



	





ミリフィーダー供給仕様の特長
	





簡単操作でｍｇ単位の連続供給！簡単に清掃できる！
	





簡単操作でｍｇ単位の連続供給！
	









	速度可変コントローラで、供給量を調節できます。
	誰でも簡単に操作できます。

	















	













簡単に清掃できる！
	









	5分程度でバラバラに分解できます。
	すみずみまで清掃できるのでクロスコンタミの発生を防げます。

	















	













パーツを変えることで供給量が変化
	









	コイル径を供給したい量に合わせることで、ｍｇ単位の正確な供給ができます。

	















	









	



















ミリフィーダー供給仕様の強み
	









粉に力をかけない供給機構
	






常に安定した一凝集体（顆粒などは1粒状態）のまま供給できます。
	













簡単清掃
	






簡単に清掃できるサニタリー構造
	








		

	
ミリフィーダー＞特長





















簡単操作
	






速度可変コントローラで供給量を調節できて、操作が簡単
	



























こんなご希望をお持ちのお客様に最適な製品です
	










微少量の試験方法の確立
	








微少量の供給が行えない。
	








→
	








微少量の供給ができるようになり、新しい試験方法が確立できます。
	




















供給精度の向上
	








粉体がうまく供給できない。
	








→
	








安定した供給が出来るようになります。
	


























製品の仕損品軽減
	








製品にムラができる。
	








→
	








ムラがなくなり仕損品がなくなります。
	




















環境の改善
	








清掃性が悪い。
	








→
	








分解が簡単で洗浄しやすくなります。
	


























供給の自動化
	








手作業での計量
	








→
	








計量の自動化で他の作業が出来るようになります。
	
























	





	

	
混合＞混合機案内＞混合改善事例

























ミリフィーダー供給仕様の構成
	









	供給トラフ
	サービスホッパー
	制御盤
	天びん
	タッチパネル

	















	



















ミリフィーダー供給仕様の供給機仕様
	





	供給部ヘルール接続方式
	回転羽ブレーカ方式　速度可変速コントローラー付　
	回転式コイル　速度可変速コントローラー付
	材質：SUS304
	※速度可変速コントローラーには、モーター接続用コネクター付ケーブル2m付属

	





	ミリフィーダー円錐ホッパー（MF-C）
	供給量	トラフ内径	標準タイプ
（容量：1.5L）	大型ホッパタイプ
（容量：5.0L）
	1～3g/min	φ10.5	MF8A-C1.5L	MF8A-C5.0L
	2～6g/min	φ14	MF10A-C1.5L	MF10A-C5.0L
	5～15ｇ/min	φ17.5	MF15A-C1.5L	MF15A-C5.0L
	15～40g/min	φ23	MF1S-C1.5L	MF1S-C5.0L

	





	ミリフィーダー角型ホッパー（MF-S）
	供給量	トラフ内径	小型タイプ
（容量：4L）	標準タイプ
（容量：10L）
	～1kg/min	φ35.7	MF1.5S-S4L	MF1.5S-S10L
	～4kg/min	φ47.8	MF2S-S4L	MF2.0S-S10L
	～8kg/min	φ59.5	MF2.5S-S4L	MF2.5S-S10L

	





	

	
ミリフィーダー供給仕様の選定・比較









※改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※その他の大きさは、特注にてご対応いたします。

※ミリフィーダー供給仕様の最大供給精度は０．１ｇまでです。

それ以上の供給精度をご要望の方はゼロバランサーをご覧ください。
	












ミリフィーダー供給仕様のオプション
	





	トラフの長さの変更
	トラフ径の変更
	コイルの太さの変更
	コイルピッチの変更
	コイル外径の変更
	ホッパー容量の変更

	













	





トラフの長さの変更
	















	





トラフ径の変更
	





















	





トラフ径の変更
	















	





コイルピッチの変更
	



















ミリフィーダー供給仕様の使用事例
	







	
ミリフィーダー 供給仕様－ホッパー容量20L－大容量粉末を自動搬送＆供給 大容量粉末を一度に搬送、供給 「ミリフィーダー」は、粉体の搬送と供給の両方を目的とした 自動粉体供給装置 です。貯槽した大容量の粉体を別の機械に搬送・供給することができます ...
The post ミリフィーダー 供給仕様－ホッパー容量20L－ first appeared on 事例集.Copyright © 2024 事例集 All Rights Reserved.


	
ミリフィーダー-供給-円すい型ページID　cmfc6389
The post ミリフィーダー-供給-円すい型 first appeared on 事例集.Copyright © 2024 事例集 All Rights Reserved.


	
ミリフィーダー供給仕様ページID　cmf4535 アルファ製品ミリフィーダー 粉にダメージを与えることなく搬送、供給ができます ミリフィーダーにはホッパーの形によって　円錐型　と　角型　の2種類があります。 円錐型 特長： ...
The post ミリフィーダー供給仕様 first appeared on 事例集.Copyright © 2024 事例集 All Rights Reserved.


	
ミリフィーダー-供給-角型ページID　cmfs6391
The post ミリフィーダー-供給-角型 first appeared on 事例集.Copyright © 2024 事例集 All Rights Reserved.



 
	


















ホームサイト
	












ホームサイト


	












事例集


	












工場見学


	












ユーザー専用


	











ホームサイトを表示中
	








Table of Contents




















Add a header to begin generating the table of contents



















 








	







アルファ-トップ



 製品案内



 粉体供給



 ミリフィーダー供給仕様







	







会社情報
	





電話：（0568）53-5611 
メール：alpha@alpha-kabu.com 
お問い合わせ：お問い合わせフォーム
	














役立ち情報
	





	
粉体講座

	
製品講座












ご利用ガイド
	








製品案内
	





	
粉体計量

	
粉体供給












サポート
	





	
お問い合わせ

	
お客様ページ












企業情報
	





	
会社概要
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	上部へスクロール


		


















































	












































































	